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DHA 190 ECP 20
129638

230V ~ 50 Hz 0,9 A
70/75 db(A) 103 W
760 m³/h 39,2 %
130881 5,1 kg

0-10V

DHA 220 ECP 20
129685

230V ~ 50 Hz 1,0 A
72/77 db(A) 120 W
1020 m³/h 43,6 %
130881 5,6 kg

0-10V

DHA 250 ECP 20
129699

230V ~ 50 Hz 1,7 A
80/85 db(A) 204 W
1370 m³/h 46,3 %
130882 6,8 kg

0-10V

MTP 20
128146

CON P1000
115259

CLIMASET 01
111314

SEN CO2
126586

DSF 220-10
126170

DSS 220-10
126356

DSF 220-12
133709

DSS 220-12
134283

DAF 180
110744

DAS 180
110745

DVK 180
104800

DAP 220
133946

MTP 20
128146

CON P1000
115259

CLIMASET 01
111314

SEN CO2
126586

DSF 220-10
126170

DSS 220-10
126356

DSF 220-12
133709

DSS 220-12
134283

DAF 180
110744

DAS 180
110745

DVK 180
104800

DAP 220
133946

MTP 20
128146

CON P1000
115259

CLIMASET 01
111314

SEN CO2
126586

DSF 220-10
126170

DSS 220-10
126356

DSF 220-12
133709

DSS 220-12
134283

DAF 180
110744

DAS 180
110745

DVK 180
104800

DAP 220
133946

DHA...ECP / DHA...EC CP

A       Тип B Тип C Тип

Потенциометр

Устр. поддерж. 
постоянного 
давления

Дистанционное 
управление 

Kлимасет

Датчик

Kрышный короб

Kрышный глушитель

Крышный короб (для 
установки на скате)

Крышный короб (для 
установки на скате) 
Звукоизолированныe

Bходящий фланец

Гибкое соединение

Kрышный клапанный 
затвор

Переходная плaта 
для крепления на 
крыше
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DHA 190 EC CP 20
129642

230V ~ 50 Hz 0,9 A
70/75 db(A) 103 W
760 m³/h 39,2 %
130426 5,3 kg

0-10V

DHA 220 EC CP 20
129688

230V ~ 50 Hz 1,0 A
72/77 db(A) 120 W
1020 m³/h 43,6 %
130426 5,1 kg

0-10V

DHA 250 EC CP 20
129702

230V ~ 50 Hz 1,7 A
80/85 db(A) 204 W
1370 m³/h 46,3 %
125223 6,9 kg

0-10V

BDT KLIMA
117836

CLIMASET 01
111314

DSF 220-10
126170

DSS 220-10
126356

DSF 220-12
133709

DSS 220-12
134283

DAF 180
110744

DAS 180
110745

DVK 180
104800

DAP 220
133946

BDT KLIMA
117836

CLIMASET 01
111314

DSF 220-10
126170

DSS 220-10
126356

DSF 220-12
133709

DSS 220-12
134283

DAF 180
110744

DAS 180
110745

DVK 180
104800

DAP 220
133946

BDT KLIMA
117836

CLIMASET 01
111314

DSF 220-10
126170

DSS 220-10
126356

DSF 220-12
133709

DSS 220-12
134283

DAF 180
110744

DAS 180
110745

DVK 180
104800

DAP 220
133946

D Тип E Тип F Тип

 � Энергоэффективный крышной вентилятор, горизонтальное удаление воздуха
 � Рабочее колесо центробежного вентилятора с загнутыми назад лопатками
 � Корпус из атмосферостойкого пластика ASA, RAL 7012, базальтовый серый
 � Вентиляторный блок с откидным механизмом
 � С выключателем (DHA…ECP) и встроенным регулятором для поддержания постоянного давления (DHA…EC CP)
 � Высокоэффективные EC-вентиляторы
 � Плавное регулирование с помощью сигнала 0–10 В

далее см. страницу: 122 далее см. страницу: 122 далее см. страницу: 122

далее см. страницу: 123 далее см. страницу: 123 далее см. страницу: 123

Стр. 138

Стр. 133

Стр. 131

Стр. 129

Стр. 132

Стр. 121

Стр. 121

Стр. 122

Стр. 123

Стр. 120

Стр. 120

Стр. 120

Стр. 121


