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DHA 190 E4 01
128515

230V ~ 50 Hz 0,2 A
52/56 db(A) 18 W
300 m³/h 16,3 %
128554 4,5 kg

V

DHA 220 E2 01
123012

230V ~ 50 Hz 0,5 A
71/77 db(A) 112 W
900 m³/h 28,1 %
118792 5,0 kg

V

DHA 220 E4 01
128521

230V ~ 50 Hz 0,2 A
56/60 db(A) 22 W
450 m³/h 20,6 %
128554 5,0 kg

V

DHA 250 E4 02
129982

230V ~ 50 Hz 0,3 A
62/66 db(A) 53 W
650 m³/h 21,4 %
118792 5,5 kg

V

DHA 190 E2 50
134988

230V ~ 50 Hz 0,3 A
65/68 db(A) 53 W
560 m³/h 28,6 %
118787 4,7 kg

V

TEE 015
115893

TES 0145
111858

GS 01
102787

DSF 220-10
126170

DSS 220-10
126356

DSF 220-12
133709

DSS 220-12
134283

DAF 180
110744

DAS 180
110745

DVK 180
104800

DAP 220
133946

TEE 015
115893

TES 0145
111858

GS 01
102787

DSF 220-10
126170

DSS 220-10
126356

DSF 220-12
133709

DSS 220-12
134283

DAF 180
110744

DAS 180
110745

DVK 180
104800

DAP 220
133946

TEE 015
115893

TES 0145
111858

GS 01
102787

DSF 220-10
126170

DSS 220-10
126356

DSF 220-12
133709

DSS 220-12
134283

DAF 180
110744

DAS 180
110745

DVK 180
104800

DAP 220
133946

TEE 015
115893

TES 0145
111858

GS 01
102787

DSF 220-10
126170

DSS 220-10
126356

DSF 220-12
133709

DSS 220-12
134283

DAF 180
110744

DAS 180
110745

DVK 180
104800

DAP 220
133946

TEE 015
115893

TES 0145
111858

GS 01
102787

DSF 220-10
126170

DSS 220-10
126356

DSF 220-12
133709

DSS 220-12
134283

DAF 180
110744

DAS 180
110745

DVK 180
104800

DAP 220
133946

DHA / DHA...P

A       Тип B Тип C Тип D Тип E Тип

5-Cтупенчатый 
трансформатор 

7-Cтупенчатый 
трансформатор 

Cетевой выключатель

Kрышный короб

Kрышный глушитель

Крышный короб (для 
установки на скате)

Крышный короб (для 
установки на скате) 
Звукоизолированныe

Bходящий фланец

Гибкое соединение

Kрышный клапанный 
затвор

Переходная плaта 
для крепления на 
крыше

далее см. страницу: 122 далее см. страницу: 122 далее см. страницу: 122 далее см. страницу: 122 далее см. страницу: 122

далее см. страницу: 123 далее см. страницу: 123 далее см. страницу: 123 далее см. страницу: 123 далее см. страницу: 123



65

DHA 190 E2P 50
134990

230V ~ 50 Hz 0,3 A
65/68 db(A) 53 W
560 m³/h 28,6 %
124454 4,8 kg

V

DHA 190 E4P 01
128518

230V ~ 50 Hz 0,2 A
52/56 db(A) 18 W
300 m³/h 16,3 %
128555 4,5 kg

V

DHA 220 E2P 01
123316

230V ~ 50 Hz 0,5 A
71/77 db(A) 112 W
900 m³/h 28,1 %
124461 5,0 kg

V

DHA 220 E4P 01
128524

230V ~ 50 Hz 0,2 A
56/60 db(A) 22 W
450 m³/h 20,6 %
128555 5,0 kg

V

DHA 250 E4P 02
129984

230V ~ 50 Hz 0,3 A
62/66 db(A) 53 W
650 m³/h 21,4 %
124461 5,6 kg

V

TEE 015
115893

TES 0145
111858

DSF 220-10
126170

DSS 220-10
126356

DSF 220-12
133709

DSS 220-12
134283

DAF 180
110744

DAS 180
110745

DVK 180
104800

DAP 220
133946

TEE 015
115893

TES 0145
111858

DSF 220-10
126170

DSS 220-10
126356

DSF 220-12
133709

DSS 220-12
134283

DAF 180
110744

DAS 180
110745

DVK 180
104800

DAP 220
133946

TEE 015
115893

TES 0145
111858

DSF 220-10
126170

DSS 220-10
126356

DSF 220-12
133709

DSS 220-12
134283

DAF 180
110744

DAS 180
110745

DVK 180
104800

DAP 220
133946

TEE 015
115893

TES 0145
111858

DSF 220-10
126170

DSS 220-10
126356

DSF 220-12
133709

DSS 220-12
134283

DAF 180
110744

DAS 180
110745

DVK 180
104800

DAP 220
133946

TEE 015
115893

TES 0145
111858

DSF 220-10
126170

DSS 220-10
126356

DSF 220-12
133709

DSS 220-12
134283

DAF 180
110744

DAS 180
110745

DVK 180
104800

DAP 220
133946

A Тип B  Тип C  Тип D  Тип E  Тип

 � Крышный вентилятор, горизонтальный выпуск воздуха
 � Рабочее колесо центробежного вентилятора с загнутыми назад лопатками
 � Корпус из атмосферостойкого пластика ASA, RAL 7012, базальтовый серый
 � Вентиляторный блок с откидным механизмом
 � С выключателем (DHA…P)
 � AC-двигатели, управляемые по напряжению
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