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DVA 190 ECC 30
134702

230V ~ 50 Hz 0,8 A
75/76 db(A) 99 W
610 m³/h 39 %
133374 4,6 kg

0-10V

DVA 220 ECC 30
134705

230V ~ 50 Hz 0,9 A
69/70 db(A) 113 W
940 m³/h 44,8 %
133374 5,0 kg

0-10V

DVA 250 ECC 30
134707

230V ~ 50 Hz 1,5 A
74/79 db(A) 179 W
1200 m³/h 43,6 %
133374 6,6 kg

0-10V

DVA 280 ECC 30
134709

230V ~ 50 Hz 1,9 A
78/78 db(A) 268 W
1970 m³/h 52,5 %
133374 8,1 kg

0-10V

DVA 355 ECC 30
132973

230V ~ 50 Hz 1,4 A
67/68 db(A) 165 W
2750 m³/h 56 %
133374 14,9 kg

0-10V

MTP 20
128146

GS 03
107633

DSF 220-10
126170

DSS 220-10
126356

DSF 220-12
133709

DSS 220-12
134283

DAF 180
110744

DAS 180
110745

DVK 180
104800

DAP 220
133946

MTP 20
128146

GS 03
107633

DSF 220-10
126170

DSS 220-10
126356

DSF 220-12
133709

DSS 220-12
134283

DAF 180
110744

DAS 180
110745

DVK 180
104800

DAP 220
133946

MTP 20
128146

GS 03
107633

DSF 220-10
126170

DSS 220-10
126356

DSF 220-12
133709

DSS 220-12
134283

DAF 180
110744

DAS 180
110745

DVK 180
104800

DAP 220
133946

MTP 20
128146

GS 03
107633

DSF 280-10
126164

DSS 280-10
126383

DSF 280-12
133736

DSS 280-12
134357

DAF 250
110585

DAS 250
109413

DVK 250
109233

DAP 280
133954

MTP 20
128146

GS 03
107633

DSF 355-10
126160

DSS 355-10
126403

DSF 355-12
133793

DSS 355-12
134395

DAF 400
109826

DAS 400
109827

DVK 400
109213

DAP 355
133963

DVA 190 EC CP 30
134703

230V ~ 50 Hz 0,8 A
75/76 db(A) 99 W
610 m³/h 39 %
133375 4,8 kg

0-10V

DVA 220 EC CP 30
134706

230V ~ 50 Hz 0,9 A
69/70 db(A) 113 W
940 m³/h 44,8 %
133375 5,3 kg

0-10V

DVA 250 EC CP 30
134708

230V ~ 50 Hz 1,5 A
74/79 db(A) 179 W
1200 m³/h 43,6 %
133375 6,6 kg

0-10V

DVA 280 EC CP 30
134710

230V ~ 50 Hz 1,9 A
78/78 db(A) 268 W
1970 m³/h 52,5 %
133375 8,3 kg

0-10V

DVA 355 EC CP 30
132970

230V ~ 50 Hz 1,4 A
67/68 db(A) 165 W
2750 m³/h 56 %
133375 15,5 kg

0-10V

DVA...ECC / DVA...EC CP

A Тип

B       Тип

C Тип

D Тип

E Тип

F Тип

G Тип

H Тип

I Тип

J Тип

Потенциометр

Cетевой выключатель

Kрышный короб

Kрышный глушитель

Крышный короб (для 
установки на скате)

Крышный короб (для 
установки на скате) 
Звукоизолированныe

Bходящий фланец

Гибкое соединение

Kрышный клапанный 
затвор

Переходная плaта 
для крепления на 
крыше

Только для: 134702 Только для: 134705 Только для: 134707 Только для: 134709 Только для: 132973
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DVA 400 ECC 30
132979

230V ~ 50 Hz 2,3 A
69/73 db(A) 503 W
4460 m³/h 53 %
133374 18,9 kg

0-10V

DVA 450 ECC 30
132986

230V ~ 50 Hz 2,3 A
72/73 db(A) 509 W
5550 m³/h 55,3 %
133374 21,4 kg

0-10V

DVA 500 ECC 30
132992

400V 3~ 50 Hz 2,1 A
74/79 db(A) 1331 W
8050 m³/h 55,8 %
133380 50,2 kg

0-10V

DVA 560 ECC 30
133000

400V 3~ 50 Hz 3,5 A
84/85 db(A) 2263 W
12030 m³/h 64,3 %
133380 43,5 kg

0-10V

DVA 630 ECC 30
133008

400V 3~ 50 Hz 4,0 A
83/84 db(A) 2627 W
14115 m³/h 60 %
133380 54,6 kg

0-10V

MTP 20
128146

GS 03
107633

DSF 355-10
126160

DSS 355-10
126403

DSF 355-12
133793

DSS 355-12
134395

DAF 400
109826

DAS 400
109827

DVK 400
109213

DAP 355
133963

MTP 20
128146

GS 03
107633

DSF 450-10
126193

DSS 450-10
126461

DSF 450-12
133850

DSS 450-12
134444

DAF 400
109826

DAS 400
109827

DVK 400
109213

DAP 450
133976

MTP 20
128146

GS 03
107633

DSF 450-10
126193

DSS 450-10
126461

DSF 450-12
133850

DSS 450-12
134444

DAF 400
109826

DAS 400
109827

DVK 400
109213

DAP 450
133976

MTP 20
128146

GS 03
107633

DSF 560-10
126237

DSS 560-10
126471

DSF 560-12
133892

DSS 560-12
134486

DAF 560
122288

DAS 560
122287

DVK 560
122289

DAP 560
133979

MTP 20
128146

GS 03
107633

DSF 560-10
126237

DSS 560-10
126471

DSF 560-12
133892

DSS 560-12
134486

DAF 560
122288

DAS 560
122287

DVK 560
122289

DAP 560
133979

DVA 400 EC CP 30
132976

230V ~ 50 Hz 2,3 A
69/73 db(A) 503 W
4460 m³/h 53 %
133375 19,5 kg

0-10V

DVA 450 EC CP 30
132982

230V ~ 50 Hz 2,3 A
72/73 db(A) 509 W
5550 m³/h 55,3 %
133375 21,1 kg

0-10V

DVA 500 EC CP 30
132989

400V 3~ 50 Hz 2,1 A
74/79 db(A) 1331 W
8050 m³/h 55,8 %
133381 50,5 kg

0-10V

DVA 560 EC CP 30
132997

400V 3~ 50 Hz 3,5 A
84/85 db(A) 2263 W
12030 m³/h 64,3 %
133381 44,9 kg

0-10V

DVA 630 EC CP 30
133004

400V 3~ 50 Hz 4,0 A
83/84 db(A) 2627 W
14115 m³/h 60 %
133381 56,0 kg

0-10V

K Тип

L Тип

M Тип

N Тип

O Тип

P Тип

Q Тип

R Тип

S Тип

T Тип

 � Энергоэффективный крышной вентилятор, вертикальное удаление воздуха
 � Рабочее колесо центробежного вентилятора с загнутыми назад лопатками
 � Корпус из устойчивого к действию морской воды алюминиевого сплава AlMg3
 � Со встроенным регулятором для поддержания постоянного давления (DVA…ECC) и выключателем (DVA…EC CP)
 � Высокоэффективные EC-вентиляторы
 � Плавное регулирование с помощью сигнала 0–10 В
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