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DVN 225 E2 21
137887

230V ~ 50 Hz 2,2 A
71/77 db(A) 277 W
1520 m³/h 37 %
121998 20,7 kg

V

DVN 250 E2 20
126658

230V ~ 50 Hz 3,1 A
75/79 db(A) 384 W
1990 m³/h 44,2 %
121998 22,1 kg

V

DVN 280 E2 20
126659

230V ~ 50 Hz 3,8 A
76/80 db(A) 632 W
3100 m³/h 48,9 %
121998 30,5 kg

V

DVN 315 E2 21*
137098

230V ~ 50 Hz 7,0 A
81/85 db(A) 1159 W
3670 m³/h 40,9 %
121998 34,5 kg

V

DVN 400 E4 21
138009

230V ~ 50 Hz 2,8 A
66/68 db(A) 467 W
3840 m³/h 41,9 %
121998 39,2 kg

V

TEM 035
103502

TEM 035G
111580

TES 035
103954

DSF 220-10
126170

DSS 220-10
126356

DSF 220-12
133709

DSS 220-12
134283

DAF 180
110744

DAS 180
110745

DVK 180
104800

DAP 220
133946

TEM 035
103502

TEM 035G
111580

TES 035
103954

DSF 220-10
126170

DSS 220-10
126356

DSF 220-12
133709

DSS 220-12
134283

DAF 180
110744

DAS 180
110745

DVK 180
104800

DAP 220
133946

TEM 050
103519

TEM 050G
109966

TES 050
103955

DSF 280-10
126164

DSS 280-10
126383

DSF 280-12
133736

DSS 280-12
134357

DAF 250
110585

DAS 250
109413

DVK 250
109233

DAP 280
133954

TEM 075
103507

TEM 075G
109988

TES 075
103957

DSF 280-10
126164

DSS 280-10
126383

DSF 280-12
133736

DSS 280-12
134357

DAF 250
110585

DAS 250
109413

DVK 250
109233

DAP 280
133954

TEM 035
103502

TEM 035G
111580

TES 035
103954

DSF 355-10
126160

DSS 355-10
126403

DSF 355-12
133793

DSS 355-12
134395

DAF 400
109826

DAS 400
109827

DVK 400
109213

DAP 355
133963

DVNI 225 E2 21
137889

230V ~ 50 Hz 2,1 A
71/74 db(A) 269 W
1500 m³/h 38,9 %
121998 26,3 kg

V

DVNI 250 E2 20
126667

230V ~ 50 Hz 3,1 A
75/76 db(A) 384 W
1990 m³/h 44,2 %
121998 36,8 kg

V

DVNI 280 E2 20
126668

230V ~ 50 Hz 3,9 A
76/80 db(A) 632 W
3100 m³/h 48,9 %
121998 35,4 kg

V

DVNI 315 E2 21*
137130

230V ~ 50 Hz 7,0 A
81/80 db(A) 1159 W
3670 m³/h 40,9 %
121998 42,0 kg

V

DVNI 400 E4 21
138011

230V ~ 50 Hz 2,8 A
66/68 db(A) 467 W
3910 m³/h 41,9 %
121998 49,9 kg

V

DVN / DVNI

A       Тип

B       Тип

C Тип

D Тип

E Тип

F Тип

G Тип

H Тип

I Тип

J Тип

5-Cтупенчатый 
трансформатор 

5-Cтупенчатый 
трансформатор 

7-Cтупенчатый 
трансформатор 

Частотный 
преобразователь 

Частотный 
преобразователь 

Kрышный короб

Kрышный глушитель

Крышный короб (для 
установки на скате)

Крышный короб (для 
установки на скате) 
Звукоизолированныe

Bходящий фланец

Гибкое соединение

Kрышный клапанный 
затвор

Переходная плaта 
для крепления на 
крыше
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* Не соответствуют требованиям Регламента ErP 2018. Новая серия, в продаже с начала 2018 года.
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DVN 450 E4 20
126663

230V ~ 50 Hz 4,5 A
72/75 db(A) 811 W
6130 m³/h 48,5 %
121998 51,2 kg

V

DVN 500 E4 21
138049

230V ~ 50 Hz 7,6 A
76/78 db(A) 1365 W
7420 m³/h 45,1 %
121998 57,0 kg

V

DVN 560 D4 21
138117

400V 3~ 50 Hz 3,9 A
84/86 db(A) 2091 W
11320 m³/h 53,8 %
123168 65,0 kg

f

DVN 630 D4
122758

400V 3~ 50 Hz 7,5 A
85/87 db(A) 3990 W
15300 m³/h 51 %
123168 83,4 kg

f

FU 22 03
118511

FU 22 05
124682

DSF 560-10
126237

DSS 560-10
126471

DSF 560-12
133892

DSS 560-12
134486

DAF 560
122288

DAS 560
122287

DVK 560
122289

DAP 560
133979

TEM 050
103519

TEM 050G
109966

TES 050
103955

DSF 450-10
126193

DSS 450-10
126461

DSF 450-12
133850

DSS 450-12
134444

DAF 400
109826

DAS 400
109827

DVK 400
109213

DAP 450
133976

TEM 100
103511

TEM 100G
109069

TES 100
103958

DSF 450-10
126193

DSS 450-10
126461

DSF 450-12
133850

DSS 450-12
134444

DAF 400
109826

DAS 400
109827

DVK 400
109213

DAP 450
133976

FU 40 04
121608

FU 40 03
121607

DSF 560-10
126237

DSS 560-10
126471

DSF 560-12
133892

DSS 560-12
134486

DAF 560
122288

DAS 560
122287

DVK 560
122289

DAP 560
133979

DVNI 450 E4 20
126672

230V ~ 50 Hz 4,5 A
72/75 db(A) 811 W
6130 m³/h 48,5 %
121998 65,8 kg

V

DVNI 500 E4 21
138051

230V ~ 50 Hz 7,6 A
76/73 db(A) 1365 W
7420 m³/h 45,1 %
121998 72,0 kg

V

DVNI 560 D4 21
138120

400V 3~ 50 Hz 3,9 A
84/80 db(A) 2091 W
11320 m³/h 53,8 %
123168 83,0 kg

f

DVNI 630 D4
122762

400V 3~ 50 Hz 7,5 A
85/83 db(A) 3990 W
15300 m³/h 51 %
123168 126,0 kg

f

K Тип

L Тип

M Тип

N Тип

O Тип

P Тип

Q Тип

R Тип

�� Крышной вентилятор с оптимизированной производительностью, для удаления воздуха из кухонных помещений
�� Удаление содержащего жир воздуха из кухни, температура среды до 120 °C
�� Рабочее колесо центробежного вентилятора с загнутыми назад лопатками
�� Звукоизолированный корпус (DVNI) из устойчивого к действию морской воды алюминиевого сплава AlMg3
�� Встроенный поддон для сбора жира с отверстием для слива
�� Вентиляторный блок с откидным механизмом
�� AC-двигатели, управляемые по напряжению или для применения с преобразователем частоты
�� Расположение двигателя вне воздушного потока (VDI 2052)
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