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HRE   HCRE   

Высокопрочные настенные и 
трубные осевые вентиляторыHCH

HCT Осевые вентиляторы (настенные или трубные), в варианте 
PL оснащены крыльчаткой из пластика, в варианте AL – 
из алюминия.

Вентилятор:
•	 	Направление воздуха: двигатель – крыльчатка
•	 	Крыльчатка в варианте PL из полиамида 6  

усиленная стекловолокном, в варианте AL – из 
алюминиевого сплава. 
Модели HCT-40-2T и HCT-45-2T представлены только в 
варианте AL.

•	 	HCH: Круглая опорная рама из листовой стали.
•	 	HCT: Трубный корпус из листовой стали с внешней 

клеммной коробкой. 

Двигатель:
•	 	Двигатели с классом энергоэффективности IE2 для 

мощностей 0,75 кВт или выше, а также ниже 7,5 кВт, за 
исключением однофазных, 2 скорости и 8 полюсов.

•	 Двигатели с классом энергоэффективности IE3 
для мощностей 7,5 кВт или выше, за исключением 
однофазных, 2 скорости и 8 полюсов. 

•	 Двигатели класса F с шарикоподшипниками, 
защита IP55, за исключением однофазных моделей 
типоразмеров 45–56 с защитой IP54. 

Код заказа

HCH	    40	 2T			       1,5		       PL	           PV

Диаметр 
крыльчатки 
(см)

HCH: Высокопрочные 
настенные осевые вентиляторы
HCT: Высокопрочные трубные 
осевые вентиляторы

HCH

HCT

1- или 2-скоростные двигатели в 
зависимости от модели.

•	 Однофазные 230В – 50Гц, трехфазные 
230/400В – 50Гц (до 4 кВт) и 400/690В – 
50Гц (более 4 кВт).

•	 	Рабочая температура: –25°C...+50°C.

Покрытие: 
•	 Антикоррозионое на основе полиэфирной 

смолы (полимеризация при 190°C), 
после предварительного обезжиривания 
с помощью нанотехнологической 
бесфосфатной обработки.

Под заказ:
•	 Двигатели с классом 

энергоэффективности IE2 и IE3 любой 
мощности. 

•	 Направление потока воздуха: крыльчатка 
– двигатель.

•	 100% реверсивные крыльчатки.
•	 Специальные обмотки для различного  

напряжения.
•	 Сертификат ATEX, категория 2.

Количество полюсов 
двигателя
2=2900 об/мин. 50 Гц
4=1400 об/мин. 50 Гц
6=900 об/мин. 50 Гц
8=750 об/мин. 50 Гц
12=500 об/мин. 50 Гц

T=трехфазный
M=однофазный

Мощность 
двигателя 
(л.с.)

PL= Крыльчатка 
из пластика
AL= Крыльчатка 
из алюминия

HCH   HCT

PV= Всасывающее 
отверстие

Технические характеристики

Модель Скорость Предельно допустимая 
сила тока (A)

Мощность 
установленная

Поток 
макс.

Уровень звукового 
давления

Прибл. масса
(кг)

(об/мин)   230В           400В         690В (кВт) (м3/ч) дБ(А) HCH          HCT

HCT 25-2T 2670 0,64 0,37 0,09 1950 64 7
HCT 25-2M 2760 0,79 0,09 1950 64 7
HCT 25-4T 1320 0,65 0,38 0,09 1000 50 7
HCT 25-4M 1380 0,65 0,10 1000 50 7
HCT 31-2T 2750 1,21 0,70 0,18 2900 70 8
HCT 31-2M 2780 1,42 0,18 2900 70 8
HCT 31-4T 1320 0,65 0,38 0,09 1550 52 8
HCT 31-4M 1380 0,65 0,10 1550 52 8

HCH HCT 35-2T 2710 1,92 1,11 0,37 5750 77 9 12
HCT 35-2M 2780 2,53 0,37 5750 77 12

HCH HCT 35-4T 1320 0,65 0,38 0,09 3100 59 7 10
HCT 35-4M 1380 0,65 0,10 3100 59 10

HCH HCT 40-2T-1,5 2860 4,20 2,40 1,10 8800 84 17 25
HCH HCT 40-4T-0,33 1350 1,66 0,96 0,25 5150 64 13 21

HCT 45-2T-2 2770 5,44 3,13 1,50 10650 86 31
HCT 45-2T-3 2885 7,77 4,47 2,20 12750 88 34
HCT 45-2/4T-3 2910 / 1420 5,00 / 1,60 2,20 / 0,60 12750/6375 88/73 33

HCH HCT 45-4T-0,5 1370 2,02 1,17 0,37 7100 68 15 24
HCH HCT 45-4M-0,5 1400 2,76 0,37 7100 68 15 24
HCH 45-6T-0,33 900 1,51 0,87 0,25 4750 55 14
HCH 45-6M-0,33 950 1,30 0,25 4750 55 15
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HCH   HCT

Технические характеристики

Модель Скорость
Предельно допустимая 

сила тока 
(A)

Мощность 
установленная

Поток 
макс.

Уровень звукового 
давления

Прибл. масса
(кг)

(об/мин)   230В           400В         690В (кВт) (м3/ч) дБ(А) HCH           HCT
HCT 50-4T-0,75 1380 2,92 1,69 0,55 10400 70 28

HCH HCT 56-4T-0,75 1380 2,92 1,69 0,55 11050 72 21 33
HCH HCT 56-4M-0,75 1450 4,40 0,55 11050 72 21 33
HCH HCT 56-4T-1 1410 3,10 1,79 0,75 12950 73 22 34
HCH HCT 56-4/8T-1 1430 / 710 2,00 / 0,90 0,75 / 0,20 12950/6475 73/58 23 35
HCH HCT 56-4T-1,5 1400 4,03 2,32 1,10 14000 74 26 37
HCH HCT 56-4/8T-1,5 1440 / 710 2,90 / 1,30 1,10 / 0,25 14000/7000 74/59 24 35
HCH HCT 56-4T-2 1430 5,96 3,44 1,50 15300 75 28 39
HCH HCT 56-4/8T-2 1420 / 700 3,50 / 1,50 1,50 / 0,37 15300/7650 75/60 28 39
HCH HCT 56-6T-0,33 900 1,51 0,87 0,25 8500 61 18 30
HCH HCT 56-6M-0,33 950 1,85 0,25 8400 61 19 31
HCH HCT 56-6T-0,5 900 2,24 1,30 0,37 9300 61 20 32
HCH HCT 56-6T-0,75 900 2,99 1,73 0,55 10000 62 22 34
HCH HCT 63-4T-1 1410 3,10 1,79 0,75 14150 73 27 42
HCH HCT 63-4/8T-1 1430 / 710 2,00 / 0,90 0,75 / 0,20 14150/7075 73/58 27 43
HCH HCT 63-4T-1,5 1400 4,03 2,32 1,10 17000 74 30 45
HCH HCT 63-4/8T-1,5 1440 / 710 2,90 / 1,30 1,10 / 0,25 17000/8500 74/59 29 44
HCH HCT 63-4T-2 1430 5,96 3,44 1,50 18900 75 33 48
HCH HCT 63-4/8T-2 1420 / 700 3,50 / 1,50 1,50 / 0,37 18900/9450 75/60 32 48
HCH HCT 63-4T-3 1445 8,36 4,83 2,20 22100 76 41 57
HCH HCT 63-4/8T-3 1430 / 710 4,90 / 1,70 2,20 / 0,45 22100/11050 76/61 38 54
HCH HCT 63-4T-4 1445 10,96 6,33 3,00 25400 77 43 59
HCH HCT 63-4/8T-4 1430 / 710 6,50 / 2,30 3,00 / 0,60 25400/12700 77/62 42 57
HCH HCT 63-6T-0,5 900 2,24 1,30 0,37 12150 64 25 40
HCH HCT 63-6M-0,5 900 2,69 0,37 12150 64 25 40
HCH HCT 63-6T-0,75 900 2,99 1,73 0,55 12750 65 27 42
HCH HCT 63-6T-1 945 3,90 2,20 0,75 13800 66 33 48
HCH HCT 63-6/12T-1 935 / 435 2,20 / 0,87 0,75 / 0,15 13800/6900 66/51 32 47
HCH HCT 71-4T-1,5 1400 4,03 2,32 1,10 19750 78 33 52
HCH HCT 71-4/8T-1,5 1440 / 710 2,90 / 1,30 1,10 / 0,25 19600/9800 78/63 32 51
HCH HCT 71-4T-2 1430 5,96 3,44 1,50 21100 79 36 55
HCH HCT 71-4/8T-2 1420 / 700 3,50 / 1,50 1,50 / 0,37 21100/10550 79/64 35 54
HCH HCT 71-4T-3 1445 8,36 4,83 2,20 23950 81 45 64
HCH HCT 71-4/8T-3 1430 / 710 4,90 / 1,70 2,20 / 0,45 24150/12075 81/66 42 61
HCH HCT 71-4T-4 1445 10,96 6,33 3,00 29400 82 47 66
HCH HCT 71-4/8T-4 1430 / 710 6,50 / 2,30 3,00 / 0,60 29550/14775 82/67 46 64
HCH HCT 71-6T-0,75 900 2,99 1,73 0,55 15150 67 29 49
HCH HCT 71-6M-0,75 900 3,84 0,55 15150 67 29 49
HCH HCT 71-6T-1 945 3,90 2,20 0,75 17250 68 36 55
HCH HCT 71-6/12T-1 935 / 435 2,20 / 0,87 0,75 / 0,15 17150/8575 68/53 35 54
HCH HCT 71-6T-1,5 945 4,88 2,82 1,10 20950 69 38 57
HCH HCT 71-6/12T-1,5 950 / 470 3,00 / 1,15 1,10 / 0,18 20950/10475 69/54 37 56
HCH HCT 80-4T-3 1445 8,36 4,83 2,20 28000 82 53 72
HCH HCT 80-4/8T-3 1430 / 710 4,90 / 1,70 2,20 / 0,45 28000/14000 82/67 50 69
HCH HCT 80-4T-4 1445 10,96 6,33 3,00 32700 83 55 74
HCH HCT 80-4/8T-4 1430 / 710 6,50 / 2,30 3,00 / 0,60 32700/16350 83/68 54 73
HCH HCT 80-4T-5,5 1440 14,10 8,12 4,00 37200 84 60 79
HCH HCT 80-4/8T-5,5 1430 / 710 8,20 / 2,90 4,00 / 0,80 37200/18600 84/69 66 85
HCH HCT 80-6T-1 945 3,90 2,20 0,75 20600 71 44 64
HCH HCT 80-6/12T-1 935 / 435 2,20 / 0,87 0,75 / 0,15 20600/10300 71/56 43 63
HCH HCT 80-6T-1,5 945 4,88 2,82 1,10 24250 72 46 66
HCH HCT 80-6/12T-1,5 950 / 470 3,00 / 1,15 1,10 / 0,18 24250/12125 72/57 45 65
HCH HCT 80-6T-2 955 6,42 3,71 1,50 28000 73 52 71
HCH HCT 80-6/12T-2 970 / 470 4,60 / 1,90 1,50 / 0,25 28000/14000 73/58 62 81
HCH HCT 80-6T-3 955 9,30 5,30 2,20 32500 74 57 76
HCH HCT 80-6/12T-3 940 / 470 5,60 / 2,20 2,20 / 0,37 32500/16250 74/59 62 81
HCH HCT 80-8T-0,5 700 2,77 1,60 0,37 16600 69 43 63
HCH HCT 80-8T-0,75 695 3,53 2,04 0,55 19600 70 45 65
HCH HCT 80-8T-1 705 4,68 2,70 0,75 22150 71 50 69
HCH HCT 90-4T-4 1445 10,96 6,33 3,00 37750 87 62 90
HCH HCT 90-4/8T-4 1430 / 710 6,50 / 2,30 3,00 / 0,60 37750/18875 87/72 61 88
HCH HCT 90-4T-5,5 1440 14,10 8,12 4,00 41850 89 67 95
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HCH   HCTHCH   HCT

Модель Скорость Предельно допустимая 
сила тока (A)

Мощность 
установленная

Поток 
макс.

Уровень звукового 
давления

Прибл. масса
(кг)

(об/мин)   230В           400В         690В (кВт) (м3/ч) дБ(А) HCH           HCT

Технические характеристики

Модель MC EC VSD SR ηe [%] N [кВт] [м3/ч] [мм H2O] [ОБ/МИН]
25-2T A S NO 1,00 28,6% 40,2 0,149 1196 13,07 2689
25-4M - - - - - - 0,102 566 3,59 1386
25-4T - - - - - - 0,099 586 3,45 1358
31-2T A S NO 1,00 30,3% 40,5 0,242 1708 15,79 2782
31-4M - - - - - - 0,111 1004 4,09 1418
31-4T - - - - - - 0,103 1013 4,06 1397
35-2M A S NO 1,00 36,5% 44,6 0,524 2983 23,52 2791
35-2T A S NO 1,00 37,1% 45,2 0,515 2998 23,40 2737
35-4M A S NO 1,00 28,0% 40,0 0,126 1851 6,96 1422
35-4T - - - - - - 0,125 1857 6,94 1375
40-2T-1,5 A S NO 1,00 33,9% 40,2 1,029 4386 29,24 2896
40-4T-0,33 A S NO 1,00 32,0% 41,7 0,289 3401 10,00 1396
45-2T-2 A S NO 1,00 36,9% 42,0 1,573 5401 39,47 2805
45-2T-3 A S NO 1,00 38,7% 43,1 2,047 8183 35,55 2910
45-2/4T-3 A S NO 1,00 37,7% 42,0 2,110 8454 34,61 2934
45-4T-0,5 A S NO 1,00 33,4% 41,8 0,475 4228 13,80 1392
45-4M-0,5 A S NO 1,00 32,3% 40,5 0,494 4257 13,73 1417

Erp. Характеристики при максимальном КПД

MC	 Категория измерения
EC	 Категория энергоэффективности
	 S	 Статическая
	 T	 Полная
VSD	 Регулятор скорости
SR	 Удельный коэффициент

ηe[%]		  КПД
N		  Степень энергоэффективности
[кВт]		  Электрическая мощность
[м3/ч]		  Расход воздуха
[мм H2O]	 Статическое или полное давление
[об/мин]	 Скорость

HCH HCT 90-4/8T-5,5 1430 / 710 8,20 / 2,90 4,00 / 0,80 41850/20925 89/74 73 101
HCH HCT 90-4T-7,5 1440 11,60 6,72 5,50 47000 91 83 109
HCH HCT 90-4/8T-7,5 1450 / 720 11,80 / 3,80 5,50 / 1,10 47000/23500 91/76 93 119
HCH HCT 90-4T-10 IE3 1465 13,90 8,06 7,50 53000 92 110 136
HCH HCT 90-4/8T-10 1460 / 725 15,30 / 5,40 7,50 / 1,50 53000/26500 92/77 98 124
HCH HCT 90-6T-2 955 6,42 3,71 1,50 30000 77 59 87
HCH HCT 90-6/12T-2 970 / 470 4,60 / 1,90 1,50 / 0,25 30000/15000 77/62 69 97
HCH HCT 90-6T-3 955 9,30 5,30 2,20 35000 78 64 92
HCH HCT 90-6/12T-3 940 / 470 5,60 / 2,20 2,20 / 0,37 35000/17500 78/63 69 97
HCH HCT 90-6T-4 960 12,70 7,30 3,00 40000 79 88 114
HCH HCT 90-6/12T-4 960 / 480 9,00 / 3,50 3,00 / 0,55 40000/20000 79/64 87 113
HCH HCT 90-8T-1 705 4,68 2,70 0,75 22400 71 57 85
HCH HCT 90-8T-1,5 705 5,63 3,25 1,10 24150 72 60 88
HCH HCT 90-8T-2 705 7,10 4,10 1,50 26300 73 71 99
HCH HCT 90-8T-3 705 9,53 5,50 2,20 30150 74 98 124
HCH HCT 100-4T-7,5 1440 11,60 6,72 5,50 52500 92 91 121
HCH HCT 100-4/8T-7,5 1450 / 720 11,80 / 3,80 5,50 / 1,10 52500/26250 92/77 101 128
HCH HCT 100-4T-10 IE3 1465 13,90 8,06 7,50 58500 93 118 147
HCH HCT 100-4/8T-10 1460 / 725 15,30 / 5,40 7,50 / 1,50 58500/29250 93/78 106 135
HCH HCT 100-4T-15 IE3 1470 20,90 12,10 11,00 68000 94 150 185
HCH HCT 100-4/8T-15 1470 / 725 23,20 / 8,70 11,00 / 2,80 68000/34000 94/79 125 160
HCH HCT 100-4T-20 IE3 1465 27,90 16,20 15,00 71850 95 161 196
HCH HCT 100-4/8T-20 1460 / 725 31,72 / 

11,75 15,00 / 3,80 72450/36225 95/80 140 175
HCH HCT 100-6T-3 955 9,30 5,30 2,20 40500 82 72 103
HCH HCT 100-6/12T-3 940 / 470 5,60 / 2,20 2,20 / 0,37 40500/20250 82/67 77 108
HCH HCT 100-6T-4 960 12,70 7,30 3,00 46950 83 96 125
HCH HCT 100-6/12T-4 960 / 480 9,00 / 3,50 3,00 / 0,55 46950/23475 83/68 95 124
HCH HCT 100-6T-5,5 960 16,50 9,46 4,00 52000 84 104 133
HCH HCT 100-6/12T-5,5 970 / 480 4,00 / 11,00 4,00 / 0,65 52000/26000 84/69 100 129
HCH HCT 100-8T-1,5 705 5,63 3,25 1,10 32500 76 67 99
HCH HCT 100-8T-2 705 7,10 4,10 1,50 33850 77 79 110
HCH HCT 100-8T-3 705 9,53 5,50 2,20 35150 77 106 135
HCH HCT 100-8T-4 705 12,82 7,40 3,00 37800 78 114 143
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Erp. Характеристики при максимальном КПД

Модель MC EC VSD SR ηe [%] N [кВт] [м3/ч] [мм H2O] [ОБ/МИН]
50-4T-0,75 B T NO 1,00 53,4% 60,6 0,733 9635 14,91 1395
56-4T-0,75 A S NO 1,00 33,2% 40,6 0,660 6808 11,81 1405
56-4M-0,75 A S NO 1,00 32,7% 40,1 0,669 6622 12,13 1422
56-4T-1 B T NO 1,00 66,7% 74,0 0,700 12713 13,47 1433
56-4/8T-1 B T NO 1,00 57,5% 64,4 0,812 12700 13,49 1448
56-4T-1,5 B T NO 1,00 64,4% 70,8 0,982 12951 17,91 1427
56-4/8T-1,5 B T NO 1,00 55,0% 60,9 1,151 12900 18,00 1456
56-6T-0,33 A S NO 1,00 31,4% 41,7 0,237 3564 7,69 919
63-4T-1 C S NO 1,00 45,0% 52,0 0,794 8989 14,61 1424
63-4/8T-1 C S NO 1,00 38,2% 44,7 0,938 8924 14,74 1440
63-4T-1,5 C S NO 1,00 45,3% 51,1 1,179 10593 18,50 1412
63-4/8T-1,5 C S NO 1,00 41,4% 47,1 1,286 10448 18,74 1451
63-4T-2 C S NO 1,00 44,6% 49,8 1,493 11688 20,93 1442
63-4/8T-2 C S NO 1,00 38,4% 43,2 1,734 11566 21,13 1433
63-4T-3 B T NO 1,00 70,7% 75,1 2,040 20222 26,19 1457
63-4/8T-3 B T NO 1,00 63,2% 67,2 2,285 20235 26,17 1445
63-4T-4 B T NO 1,00 65,4% 68,4 3,388 23305 34,90 1447
63-4/8T-4 B T NO 1,00 59,3% 62,1 3,735 23310 34,89 1432
63-6T-0,5 C S NO 1,00 32,7% 41,1 0,474 6417 8,88 921
63-6M-0,5 C S NO 1,00 32,2% 40,6 0,482 6339 8,99 915
63-6T-0,75 C S NO 1,00 32,6% 40,6 0,547 6936 9,46 933
71-4T-1,5 C S NO 1,00 53,4% 59,2 1,217 11355 21,04 1409
71-4/8T-1,5 C S NO 1,00 45,1% 50,4 1,411 11393 20,50 1446
71-4T-2 C S NO 1,00 50,1% 55,3 1,508 13256 20,95 1442
71-4/8T-2 C S NO 1,00 43,7% 48,5 1,731 13141 21,15 1433
71-4T-3 C S NO 1,00 45,6% 49,8 2,216 14513 25,59 1453
71-4/8T-3 C S NO 1,00 41,7% 45,6 2,478 14275 26,60 1441
71-4T-4 C S NO 1,00 38,4% 41,3 3,404 18556 25,85 1447
71-4/8T-4 C S NO 1,00 37,5% 40,4 3,534 18165 26,80 1436
71-6T-0,75 C S NO 1,00 35,7% 43,0 0,710 8036 11,60 913
71-6M-0,75 C S NO 1,00 33,6% 40,7 0,755 7945 11,73 908
71-6T-1 C S NO 1,00 35,3% 42,3 0,796 8550 12,07 956
71-6/12T-1 C S NO 1,00 33,6% 40,5 0,829 8626 11,87 952
71-6T-1,5 C S NO 1,00 37,6% 43,6 1,123 12806 12,11 956
71-6/12T-1,5 C S NO 1,00 34,3% 40,1 1,231 12800 12,12 1063
80-4T-3 C S NO 1,00 56,7% 60,7 2,309 16178 29,73 1451
80-4/8T-3 C S NO 1,00 50,1% 53,8 2,621 15754 30,61 1437
80-4T-4 C S NO 1,00 54,0% 57,1 3,246 19442 33,11 1449
80-4/8T-4 C S NO 1,00 50,1% 53,0 3,496 19059 33,78 1437
80-4T-5,5 C S NO 1,00 51,4% 53,8 4,207 20980 37,85 1445
80-4/8T-5,5 C S NO 1,00 50,0% 52,3 4,324 20666 38,41 1437
80-6T-1 C S NO 1,00 48,0% 54,5 0,939 12168 13,62 948
80-6/12T-1 C S NO 1,00 43,1% 49,3 1,043 12343 13,38 939
80-6T-1,5 C S NO 1,00 46,7% 52,1 1,380 15312 15,45 946
80-6/12T-1,5 C S NO 1,00 43,1% 48,4 1,492 15127 15,63 952
80-6T-2 C S NO 1,00 42,2% 46,8 1,845 17013 16,79 956
80-6/12T-2 C S NO 1,00 39,2% 43,7 1,979 16702 17,06 971
80-6T-3 B T NO 1,00 69,0% 72,7 2,607 30267 21,81 956
80-6/12T-3 B T NO 1,00 62,2% 65,7 2,890 30286 21,80 942
80-8T-0,5 C S NO 1,00 36,0% 43,8 0,584 10464 7,37 701
80-8T-0,75 C S NO 1,00 33,9% 40,7 0,830 12481 8,28 696
80-8T-1 C S NO 1,00 35,4% 41,6 1,070 14234 9,79 707
90-4T-4 C S NO 1,00 58,1% 61,1 3,362 20308 35,36 1447
90-4/8T-4 C S NO 1,00 53,2% 55,9 3,681 20152 35,69 1433
90-4T-5,5 C S NO 1,00 56,2% 58,5 4,306 24635 36,06 1444
90-4/8T-5,5 C S NO 1,00 53,9% 56,1 4,487 24524 36,24 1435
90-4T-7,5 C S NO 1,01 53,2% 54,6 6,004 26945 43,56 1442
90-4/8T-7,5 C S NO 1,01 47,6% 48,7 6,705 26824 43,74 1452
90-4T-10 IE3 C S NO 1,01 51,3% 52,0 7,716 33102 43,89 1467
90-4/8T-10 C S NO 1,01 46,3% 46,7 8,546 32957 44,09 1463
90-6T-2 C S NO 1,00 50,9% 55,7 1,777 18106 18,37 957
90-6/12T-2 C S NO 1,00 46,5% 51,0 1,944 18044 18,42 971
90-6T-3 C S NO 1,00 43,0% 46,8 2,492 22079 17,82 958
90-6/12T-3 C S NO 1,00 38,8% 42,4 2,760 21982 17,90 945
90-6T-4 B T NO 1,00 69,6% 72,7 3,270 37620 22,19 963
90-6/12T-4 B T NO 1,00 60,5% 63,2 3,762 37632 22,18 963
90-8T-1 C S NO 1,00 42,4% 48,8 0,980 13430 11,36 715
90-8T-1,5 C S NO 1,00 34,9% 40,5 1,332 14032 12,18 710



31

HCH   HCT

Указанные значения определяются с помощью показателей уровня звукового давления и звуковой мощности в дБ(A), полученных в свободном 
пространстве, на расстоянии, равном двукратному размаху лопастей вентилятора, и увеличенному на диаметр крыльчатки, но не менее 1,5 м.

Акустические параметры

Уровень звуковой мощности Lw(A) в дБ(A) в диапазоне частот в Гц

HCH   HCT

Erp. Характеристики при максимальном КПД

Модель MC EC VSD SR ηe [%] N [кВт] [м3/ч] [мм H2O] [ОБ/МИН]
90-8T-2 C S NO 1,00 37,3% 42,8 1,375 14674 12,84 719
90-8T-3 C S NO 1,00 36,6% 41,5 1,675 16898 13,32 724
100-4T-7,5 C S NO 1,00 51,0% 52,4 5,965 27281 40,95 1443
100-4/8T-7,5 C S NO 1,00 45,7% 46,8 6,658 27102 41,24 1452
100-4T-10 IE3 C S NO 1,00 48,4% 49,1 7,832 36164 38,48 1467
100-4/8T-10 C S NO 1,00 43,0% 43,3 8,817 35646 39,03 1465
100-4T-15 IE3 C S NO 1,01 48,5% 48,5 11,339 44388 45,52 1472
100-4/8T-15 C S NO 1,01 43,0% 42,9 12,785 44106 45,84 1471
100-4T-20 IE3 C S NO 1,01 45,2% 45,1 13,169 46050 47,49 1472
100-4/8T-20 C S NO 1,01 41,5% 41,2 14,690 43763 51,13 1467
100-6T-3 C S NO 1,00 47,3% 51,1 2,461 23849 17,92 959
100-6/12T-3 C S NO 1,00 41,7% 45,3 2,789 23616 18,11 944
100-6T-4 C S NO 1,00 43,5% 46,3 3,541 28826 19,61 960
100-6/12T-4 C S NO 1,00 38,7% 41,2 3,980 28654 19,74 961
100-6T-5,5 C S NO 1,00 41,7% 43,8 4,637 32856 21,61 965
100-6/12T-5,5 C S NO 1,00 39,1% 41,1 4,939 32699 21,71 971
100-8T-1,5 C S NO 1,00 47,6% 52,9 1,452 19345 13,11 707
100-8T-2 C S NO 1,00 42,7% 47,2 1,923 20901 14,42 706

25-2  35 50 69 68 69 68 63 54
 25-4  21 36 55 54 55 54 49 40
 31-2  41 56 75 74 75 74 69 60
 31-4  23 38 57 56 57 56 51 42
 35-2  48 63 82 81 82 81 76 67
 35-4  30 45 64 63 64 63 58 49
 40-2  55 70 89 88 89 88 83 74
 40-4  35 50 69 68 69 68 63 54
 45-2-2  51 68 80 88 93 93 89 82
 45-2-3  53 70 82 90 95 95 91 84
 45-4-3 (2v)  38 55 67 75 80 80 76 69
 45-4-0,5  33 50 62 70 75 75 71 64
 45-6  20 37 49 57 62 62 58 51
 50-4  37 54 67 74 79 80 75 68
 56-4-0,75  47 67 75 80 82 79 72 61
 56-4-1  48 68 76 81 83 80 73 62
 56-8-1 (2v)  33 53 61 66 68 65 58 47
 56-4-1,5  49 69 77 82 84 81 74 63
 56-8-1,5 (2v)  34 54 62 67 69 66 59 48
 56-4-2  50 70 78 83 85 82 75 64
 56-8-2 (2v)  35 55 63 68 70 67 60 49
 56-6-0,33  36 56 64 69 71 68 61 50
 56-6-0,5  36 56 64 69 71 68 61 50
 56-6-0,75  37 57 65 70 72 69 62 51
 63-4-1  50 70 78 83 85 82 75 64
 63-8-1 (2v)  35 55 63 68 70 67 60 49
 63-4-1,5  51 71 79 84 86 83 76 65
 63-8-1,5 (2v)  36 56 64 69 71 68 61 50
 63-4-2  52 72 80 85 87 84 77 66
 63-8-2 (2v)  37 57 65 70 72 69 62 51
 63-4-3  53 73 81 86 88 85 78 67
 63-8-3 (2v)  38 58 66 71 73 70 63 52
 63-4-4  54 74 82 87 89 86 79 68
 63-8-4 (2v)  39 59 67 72 74 71 64 53
 63-6-0,5  41 61 69 74 76 73 66 55
 63-6-0,75  42 62 70 75 77 74 67 56
 63-6-1  43 63 71 76 78 75 68 57
 63-12-1 (2v)  28 48 56 61 63 60 53 42
 71-4-1,5  55 75 83 88 90 87 80 69
 71-8-1,5 (2v)  40 60 68 73 75 72 65 54
 71-4-2  56 76 84 89 91 88 81 70
 71-8-2 (2v)  41 61 69 74 76 73 66 55
 71-4-3  58 78 86 91 93 90 83 72
 71-8-3 (2v)  43 63 71 76 78 75 68 57
 71-4-4  59 79 87 92 94 91 84 73
 71-8-4 (2v)  44 64 72 77 79 76 69 58
 71-6-0,75  44 64 72 77 79 76 69 58
 71-6-1  45 65 73 78 80 77 70 59
 71-12-1 (2v)  30 50 58 63 65 62 55 44
 71-6-1,5  46 66 74 79 81 78 71 60
 71-12-1,5 (2v)  31 51 59 64 66 63 56 45
 80-4-3  59 79 87 92 94 91 84 73

Модель 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Модель 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
 80-8-3 (2v)  44 64 72 77 79 76 69 58
 80-4-4  60 80 88 93 95 92 85 74
 80-8-4 (2v)  45 65 73 78 80 77 70 59
 80-4-5,5  61 81 89 94 96 93 86 75
 80-8-5,5 (2v)  46 66 74 79 81 78 71 60
 80-6-1  48 68 76 81 83 80 73 62
 80-12-1 (2v)  33 53 61 66 68 65 58 47
 80-6-1,5  49 69 77 82 84 81 74 63
 80-12-1,5 (2v)  34 54 62 67 69 66 59 48
 80-6-2  50 70 78 83 85 82 75 64
 80-12-2 (2v)  35 55 63 68 70 67 60 49
 80-6-3  51 71 79 84 86 83 76 65
 80-12-3 (2v)  36 56 64 69 71 68 61 50
 80-8-0,5  46 66 74 79 81 78 71 60
 80-8-0,75  47 67 75 80 82 79 72 61
 80-8-1  48 68 76 81 83 80 73 62
 90-4-4  65 86 93 98 101 97 90 79
 90-8-4 (2v)  50 71 78 83 86 82 75 64
 90-4-5,5  67 88 95 100 103 99 92 81
 90-8-5,5 (2v)  52 73 80 85 88 84 77 66
 90-4-7,5  69 90 97 102 105 101 94 83
 90-8-7,5 (2v)  54 75 82 87 90 86 79 68
 90-4-10  70 91 98 103 106 102 95 84
 90-8-10 (2v)  55 76 83 88 91 87 80 69
 90-6-2  55 76 83 88 91 87 80 69
 90-12-2 (2v)  40 61 68 73 76 72 65 54
 90-6-3  56 77 84 89 92 88 81 70
 90-12-3 (2v)  41 62 69 74 77 73 66 55
 90-6-4  57 78 85 90 93 89 82 71
 90-12-4 (2v)  42 63 70 75 78 74 67 56
 90-8-1  49 70 77 82 85 81 74 63
 90-8-1,5  50 71 78 83 86 82 75 64
 90-8-2  51 72 79 84 87 83 76 65
 90-8-3  52 73 80 85 88 84 77 66
 100-4-7,5  72 92 100 105 107 104 97 86
 100-8-7,5 (2v)  57 77 85 90 92 89 82 71
 100-4-10  73 93 101 106 108 105 98 87
 100-8-10 (2v)  58 78 86 91 93 90 83 72
 100-4-15  74 94 102 107 109 106 99 88
 100-8-15 (2v)  59 79 87 92 94 91 84 73
 100-4-20  75 95 103 108 110 107 100 89
 100-8-20 (2v)  60 80 88 93 95 92 85 74
 100-6-3  62 82 90 95 97 94 87 76
 100-12-3 (2v)  47 67 75 80 82 79 72 61
 100-6-4  63 83 91 96 98 95 88 77
 100-12-4 (2v)  48 68 76 81 83 80 73 62
 100-6-5,5  64 84 92 97 99 96 89 78
 100-12-5,5 (2v)  49 69 77 82 84 81 74 63
 100-8-1,5  56 76 84 89 91 88 81 70
 100-8-2  57 77 85 90 92 89 82 71
 100-8-3  57 77 85 90 92 89 82 71
 100-8-4  58 78 86 91 93 90 83 72
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HCH

HCT

Размеры, мм

HCH   HCT

E

 Модель  ØA   ØB   ØD  E   E1   ØJ   N  

Модель  ØA   ØB   ØC ØD  0,16 0,33 0,5 0,75 1 1,5 2 3 4 5,5 7,5 10 15 20 F ØJ N  
HCH-35-2 425 395 358 355 - - 285 - - - - - - - - - - - 110 10 8 X 45º
HCH-35-4 425 395 358 355 257 - - - - - - - - - - - - - 110 10 8 X 45º
HCH-40-2 490 450 414 410 - - - - - 314 - - - - - - - - 120 12 8 X 45º
HCH-40-4 490 450 414 410 - 305 - - - - - - - - - - - - 120 12 8 X 45º
HCH-45-4 540 500 464 460 - - 295 - - - - - - - - - - 120 12 8 X 45º
HCH-45-6 540 500 464 460 - 295 - - - - - - - - - - - - 120 12 8 X 45º
HCH-56-4 660 620 564 560 - - - 316 316 330 354 - - - - - - - 120 12 12 X 30º
HCH-56-6 660 620 564 560 - 298 316 316 - - - - - - - - - - 120 12 12 X 30º
HCH-63-4 730 690 645 640 - - - - 332 340 366 420 420 - - - - - 150 12 12 X 30º
HCH-63-6 730 690 645 640 - - 332 332 340 - - - - - - - - - 150 12 12 X 30º
HCH-71-4 810 770 715 710 - - - - - 334 360 430 430 - - - - - 150 12 16 X 22º30’
HCH-71-6 810 770 715 710 - - - 323 334 360 - - - - - - - - 150 12 16 X 22º30’
HCH-80-4 900 860 805 800 - - - - - - - 425 425 445 - - - - 180 12 16 X 22º30’
HCH-80-6 900 860 805 800 - - - - 360 386 425 445 - - - - - - 180 12 16 X 22º30’
HCH-80-8 900 860 805 800 - - 380 386 410 - - - - - - - - - 180 12 16 X 22º30’
HCH-90-4 1015 970 906 900 - - - - - - - - 436 430 465 465 - - 180 12 16 X 22º30’
HCH-90-6 1015 970 906 900 - - - - - - 436 430 465 - - - - - 180 12 16 X 22º30’
HCH-90-8 1015 970 906 900 - - - - 436 436 430 460 - - - - - - 180 12 16 X 22º30’
HCH-100-4 1115 1070 1006 1000 - - - - - - - - - 480 503 612 612 200 15 16 X 22º30’
HCH-100-6 1115 1070 1006 1000 - - - - - - - 440 503 503 - - - - 200 15 16 X 22º30’
HCH-100-8 1115 1070 1006 1000 - - - - - 433 405 470 470 - - - - - 200 15 16 X 22º30’

 HCT-25  310 280 240 230 10 10 4x90º
 HCT-31  350 320 280 270 - 10 4x90º
 HCT-35  425 395 355 280 - 10  8x45º  
 HCT-40  490 450 410 320 - 12  8x45º  
 HCT-45  540 500 460 360 - 12  8x45º  
 HCT-50  600 560 514 360 - 12  12x30º  
 HCT-56  660 620 560 400 - 12  12x30º  
 HCT-63  730 690 640 430 - 12  12x30º  
 HCT-71  810 770 710 500 - 12 16x22º30’ 
 HCT-80  900 860 800 500 - 12  16x22º30’  
 HCT-90  1015 970 900 500 - 15  16x22º30’  
 HCT-100  1115 1070 1000 600 - 15  16x22º30’  
 HCT-100-4T-15 1115 1070 1000 700 - 15 16x22º30’  
 HCT-100-4T-20  1115 1070 1000 700 - 15 16x22º30’
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Графики рабочих характеристик
Q= Расход воздуха в м3/ч, м3/с и фут3/мин.		  Pe= Статическое давление в мм H2O, Па и дюйм вод. ст.

2 полюса=3000 об/мин 2 полюса=3000 об/мин

4 полюса=1500 об/мин 4 полюса=1500 об/мин

4 полюса=1500 об/мин 4 полюса=1500 об/мин

HCH   HCTHCH   HCT
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Графики рабочих характеристик
Q= Расход воздуха в м3/ч, м3/с и фут3/мин.		  Pe= Статическое давление в мм H2O, Па и дюйм вод. ст.

4 полюса=1500 об/мин 4 полюса=1500 об/мин

4 полюса=1500 об/мин 4 полюса=1500 об/мин

6 полюсов=1000 об/мин 6 полюсов=1000 об/мин

HCH   HCT
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Графики рабочих характеристик
Q= Расход воздуха в м3/ч, м3/с и фут3/мин.		  Pe= Статическое давление в мм H2O, Па и дюйм вод. ст.

6 полюсов=1000 об/мин 6 полюсов=1000 об/мин

6 полюсов=1000 об/мин 6 полюсов=1000 об/мин

8 полюсов=750 об/мин 8 полюсов=750 об/мин

HCH   HCTHCH   HCT
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Графики рабочих характеристик
Q= Расход воздуха в м3/ч, м3/с и фут3/мин.		  Pe= Статическое давление в мм H2O, Па и дюйм вод. ст.

4 полюсов (2-скорост. двигатель)=2/4 полюса 8 полюсов (2-скорост. двигатель)=4/8 полюса

8 полюсов (2-скорост. двигатель)=4/8 полюса 8 полюсов (2-скорост. двигатель)=4/8 полюса

8 полюсов (2-скорост. двигатель)=4/8 полюса 8 полюсов (2-скорост. двигатель)=4/8 полюса

HCH   HCT
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Графики рабочих характеристик
Q= Расход воздуха в м3/ч, м3/с и фут3/мин.		  Pe= Статическое давление в мм H2O, Па и дюйм вод. ст.

8 полюсов (2-скорост. двигатель)=4/8 полюса 12 полюсов (двигатель 2-скор.)=6/12 полюсов

12 полюсов (двигатель 2-скор.)=6/12 полюсов 12 полюсов (двигатель 2-скор.)=6/12 полюсов

12 полюсов (двигатель 2-скор.)=6/12 полюсов 12 полюсов (двигатель 2-скор.)=6/12 полюсов

HCH   HCTHCH   HCT

Комплектующие детали
См. раздел «Комплектующие детали».

RMINT AR ЩИТЫ PL P RI RT BTUB BAC PS

S SI

C2V R

PV

PT/HVSD3/A-RFT
VSD1/A-RFM


